	

	

	血管内冲击波治疗设备 招标参数

	

	技术指标及主要性能参数

	1
	设备用途

	1.1
	★用于安全、高效的处理血管内钙化病变。可作用于冠脉及外周血管不同部位的浅表、中膜及深层钙化有较好效果的治疗效果

	1.2
	使用安全的冲击波对血管内的钙化进行处理，达到断裂钙化，恢复血管顺应性的效果

	2
	技术参数要求

	2.1
	冲击波（脉冲）参数

	2.1.1
	★1个周期内连续最大脉冲数量：30个脉冲

	2.1.2
	最短周期暂停时间10秒

	2.1.3 
	★最大冲击波发射器数量5个

	2.1.4
	★可同时用于冠脉及外周血管治疗

	2.2
	供电方式

	2.2.1
	★电池供电

	2.2.2
	最低连续治疗病人数：10人次

	2.2.3
	最大充电时间15小时

	2.3
	显示及控制方式

	2.3.1
	彩色数字显示

	2.3.2
	★手动控制冲击波激发

	
2.3.3
	可连续及单独激发
发生器技术参数
发生器脉冲频率：1 HZ。
发生器脉冲持续时间：~1μS。
发生器额定供电电压：100-240V~。
★发生器输出电压：3000V。

	3.4
	安全参数

	3.4.1
	设备使用阻热材料，保证符合国家相关安全标准

	3.4.2
	防泼水

	3.4.3
	具备开机自检系统

	3.4.4
	★具有机器自动检测监控及错误显示模块。遇突发情况可自行终止治疗流程




	血管内冲击波治疗设备 配置清单



	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	冲击波发生器
	1
	台

	2
	冲击波连接器电缆
	1
	条

	3
	电源线
	1
	条

	4
	设备支架
	1
	套

	5
	充电模块
	1
	套

	6
	操作手册/说明书
	1
	套



