[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]超低温冰箱采购需求
一、技术参数
1、箱内温度 -40℃~-86℃可调
2、微电脑控制，配备≥10寸高性能LCD电容屏，可直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；
3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]4、具有多种故障报警，包括但不限于高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；具有报警方式，声音蜂鸣报警或灯光闪烁报警；
5、具有多重保护功能，包括但不限于开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
6、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]▲8、设备要求配备2个变频压缩机;
9、稳定运行功率≤700W，输入功率≤1200W。
▲10、25℃环温时，耗电量应≤8Kw.h/24h，需提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]▲11、箱内温度均匀性要求≤3℃，提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
12、25℃环温，降温至-80℃，所需时间≤6小时，提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
▲13、采用双系统，单系统故障，另一系统可保持箱内温度≤-80℃，提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
▲14、单系统温度均匀性≤3℃，提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
▲15、冰箱具有良好的快速降温性能，内外门全开门一分钟降至-75℃，耗时≤35min，提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
▲16、冰箱具有良好的保温性能，空载断电从-80℃保温至-50℃，大于等于290min，提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
▲17、产品噪音（声功率级）≤60分贝，提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告。
18、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）；
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20、使用真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；
21、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；
22、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。
23、具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
24、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
25、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；
26、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
27、标配物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态;
28、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；
29、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；
30、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；
31、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；
32、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；
▲33、标配锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行
34、有效容积：≥720L；
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1、保修期：3年
2、货期：接到送货通知后30个自然日内
