超声刀
参数1（6套）：
1， 系统/发生器
▲1、可同时连接≥1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。
2、所有器械均可手控或连接脚踏控制激发。
3、所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。
4、具备器械激发次数统计功能。
5、具备全彩触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。
6、具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，提供报警提示。
7、报警发生时，可提供参考解决措施。
▲8、可关闭报警音。
9、具备一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置
10、可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。
11、支持75% 乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。
12、有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。
13、具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。
14、具备以太网接口，支持数据传输功能。
15、具备CAN接口，支持与其他设备互联，协同工作。
16、配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。

二、超声刀功能
1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。
▲2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。
▲3、具备增强凝血功能：可实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。
4、输出功率≥60W。
5、用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。

三、高频单极功能
1、单极切割模式具备纯切、混切。单极凝结模式具备软凝、电灼、喷凝。各模式功率可调。
2、单极切割、凝结模式的工作频率为435±5kHz。
3、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。
4、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

四、高频双极功能
1、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。各模式功率可调。
2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为435±5kHz，双极柔和电凝的工作频率为350±5kHz.
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1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。
▲2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。
▲3、具备增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。
4、输出功率≥60W
5、可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。
6、具备器械激发次数统计功能。
7、具备自检功能，可诊断连接及工作状况。
8、刀头型号≥30种，根据术式和医生使用习惯提供多样选择。
9、刀头不同工作长度种类≥4种，其中短款≤14cm，加长款≥45cm，覆盖甲状腺、开放、腹腔镜、肥胖腹腔镜等术种。
10、超声刀头主声输出面积 ≤3mm²，有利于精细化的分离和切割操作。
▲11、刀头尖端具备黑色防粘连涂层，有效降低术中组织粘连和钳头擦拭。
▲12、夹持臂具备防粘连涂层，有效降低术中组织粘连和钳头擦拭。
13、系统功率储备指数＞3。
14、系统输出声功率＜5W。
▲15、刀杆厚度≤1.5mm，精细解剖更轻松。
▲16、刀杆提供刻度标识，可以支持尺寸测量功能，提升手术效率。
17、刀头工作端设计有凹面、凸面、夹持面、背切面和钝性鼻头等多个工作面，并提供弧形工作头设计，以满足手术的精细要求。

六、换能器
1、型号种类≥2种，线缆长度≥3.3m/3m。
2、内置智能芯片，可记录使用次数，方便手术室管理。
3、单个换能器可重复使用≥150次，最大限度减少医院成本。
4、支持环氧乙烷、高温高压的灭菌方式。

参数2（8套）：
主机
1. ▲振动频率：55.5KHz 士1KHz
2. 刀头振动幅度为 30-120 微米；
3. ▲具备高分辨率触摸显示屏，可显示当前工作状态及功率档位大小；
4. 具备开机自检系统；
5. 具备故障知能提示系统；
6. 多档功率可调；
7. 刀头工作时有提示；
8. ▲主机具有≥1个手柄接口和2个脚踏接口；
9. ▲手柄与线缆一体化
10. ▲手柄内部具有记忆芯片，能够记录使用历史数据。
刀头
1. 刀头可安全闭合 5mm 及以下的血管；
2. 刀头可提供≥ 5 个工作面，满足手术中不同组织部位的切制止血需求:
3. 刀头可 360 度旋转；
4. 刀头钳口工作面弧形设计；
5. 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体；
6. 刀头可手控激发，也可脚踏激发；
7. 刀头闭合有反馈；
8. 具备不同长度规格的刀头，满足各类开放和腔镜手术的需要；
9. ▲一体化的刀头设计,杆身与握把不分离；
10. 较小的侧向热损伤；
11. 配备扭力扳手
12. 配置/套：主机（含电源线等）1台；手柄（含测试头、扭力扳手等）1支；刀头（含扭力扳手）4把；脚踏开关1个；推车1个。

参数3（20套）：
主机：
1. ▲振动频率55±2kHz；
2. ▲刀头振动幅度为25-110微米；
3. 主机功率≥5档可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有提示工作状况；
4. 具有故障智能指示系统，多种信号帮助识别和检查元部件故障；
5. 具备开机自检功能
6. ▲主机提供操作界面指示、状态监测、输入输出控制、组织自适应技术等功能
7. 待机时有提示电源连接状态
8. 主机可设置启用/禁用刀头按钮和脚踏控制项
9. 与刀头配合使用可用于闭合直径不超过 5 mm 的血管；
10. ▲液晶显示屏，可触屏操作；
11. ▲换能器手柄使用次数≥100次；
12. 换能器手柄内带有计数器，剩余次数较少会提醒；

刀头：
1. 刀头≥5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求
2. 刀头可360度旋转
3. 刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野
4. 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间
5. 刀头可手控激发
6. ▲扭力扳手集成在刀头上，减少配件数量便于手术室管理
7. ▲Y刀头、PD刀头均为一次性使用刀头
8. ▲PD刀头可用于闭合直径不超过 5 mm 的血管
9. ▲PD刀头带组织自适应技术
10. 刀头数量≥10种l
11. 配置含有主机（含电源线）及换能器手柄

商务条款：
需遵守医院供应商管理规定（详见医院官网-采购公告置顶内容）
时间要求：中标供应商在接送货通知后7天完成设备的交付，15天完成安装调试；
地点要求：交货地点为甲方指定地点；
运输：中标商保障设备运输安全，运输费用中标商承担，运输中一切风险由中标商负责。
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