超声多普勒诊断仪A        
                
设备用途：用于甲状腺、乳腺、肌骨、颈总动脉、外周血管、浅表等组织、血管					
技术参数
1、主机：具有32物理通道/64通道数字信号、128阵元。
2、探头通过内置WiFi与显示终端无线连接，WIFI有效传输距离≥10m。
3、探头净重：≤220g，内置锂电池，扫查工作时间＞1.5h。
4、成像模式：B，M，CFM，PDI，DPDI，PW。
5、超声频率：4-12MHZ，中心频率可视可调≥7种。     
6、图像帧频：二维帧频：全视野，10cm深度，帧速≥30帧／秒；彩色帧频：全视野，10cm深度，帧速≥10帧／秒。
7、测量功能：B模式常规测量（距离、面积、周长、角度测量、内径狭窄比等）；M模式常规测量：距离、周期、心率；PW模式常规测量：心率、速度、时间、PI、RI、S/D比值、速度时间积分等。
8、具有彩色血流一键优化，彩色取样框可自动识别至血管位置，并自动调节合适的角度。
9、穿刺引导线：具有平面内多角度和平面外中心穿刺引导线。
10、具有穿刺增强技术，加强穿刺针在血管和组织内穿刺路径的显影。
11、数据以JPG、BMP、PNG、MP4、DICOM等多种格式保存，支持DICOM3.0传输。


	配置清单

	序号
	商品名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	平板
	1台

	3
	平板保护壳
	1件

	4
	随身手提箱
	1件

	5
	隐形支架
	1件

	6
	磁吸充电座
	1台





	   超声多普勒诊断仪B        
                         
设备用途：用于腹部肝胆胰脾肾、盆腔、胸部、血管、神经等组织与器官的超声检查
技术参数
1、主机：具有32物理通道/64通道数字信号、128阵元。
2、探头通过内置WiFi与显示终端无线连接，WIFI有效传输距离≥10m。
3、探头净重：≤240g，内置锂电池，扫查工作时间＞1.5h。
4、成像模式：B，M，CFM，PDI，DPDI，PW。
5、超声频率：2-5MHZ，中心频率可视可调≥5种。     
6、最大扫描深度：≥37.8cm。
7、图像帧频：二维帧频：全视野，25cm深度，帧速≥15帧／秒；彩色帧频：全视野，25cm深度，帧速≥10帧／秒。
8、测量功能：B模式常规测量（距离、面积、周长、角度测量、内径狭窄比等）；M模式常规测量：距离、周期、心率；PW模式常规测量：心率、速度、时间、PI、RI、S/D比值、速度时间积分等。
9、穿刺引导线：具有平面内多角度和平面外中心穿刺引导线。
10、数据以JPG、BMP、PNG、MP4、DICOM等多种格式保存，支持DICOM3.0传输。
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	配置清单

	序号
	商品名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	平板
	1台

	3
	平板保护壳
	1件

	4
	随身手提箱
	1件

	5
	隐形支架
	1件

	6
	磁吸充电座
	1台



