采购需求
基本参数
1、规格：全长约2100mm，全宽约750-760mm，其中床板长约1850-1900mm，床板宽约600-650mm，高低升降约560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 90°，膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。
[bookmark: _GoBack]2、安全工作载荷：≥230KG.
3、背部升降系统：采用2根静音气弹簧控制，承重能力更强、更安全。
4、高低升降系统：采用优质油压缸，质量更稳定。
5、床板：采用厚度≥4mm的抗倍特材质，强度更高，不变形，确保紧急情况下，抢救患者安全性。 
6、框架：采用优质冷轧光亮钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。
7、喷涂：增加磷化处理，涂附着力更强，保证钢材管内部不生锈。
8、护栏： PP树脂成型两侧护栏板，护栏高度约300mm，护栏最薄处的厚度≥15mm，确保患者更安全。也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。护栏可承受27kg水平推力。
9、护栏状态：竖立、平置、下降三种功能。护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。
 10、护栏两端的支架采用铝压铸一体成型设计，表面氧化处理，无铆接结构，永不松脱，确保患者更安全。护栏左右晃动量≤1°。
角度计：床架两侧各有1个角度计，显示床体前后倾斜角度，便于临床特殊要求。
脚轮：采用直径200mm中控静音脚轮，床四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定，方便医护人员操作。
12、中心第五轮系统：床两侧都有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。
13、托盘：床体下有一体式ABS材质托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重≥10Kg。
14收藏架：配有输液架的收藏架。
床垫：采用面料表面防水处理，厚度≥7公分，可透视，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗。
19、金属表面采用自有喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。
20、器械配件喷涂表面对于金黄色球菌、大肠杆菌抗菌率≥99.9%，
21、器械配件外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2022标准，评级参考GB/T6461-2002，评价等级最高为10级。

配置清单：
1、床本体  1台；                                  
2、护栏  2个；                          
3、中控脚轮 4只；	                                              
4、中控锁定踏板  4套；                            
5、中心第五轮系统  1套；                          
6、升降油压缸 2个；
7、背部升降气压弹簧  2个；
8、膝部手摇柄  1个
9、托盘   1个；
10、输液架  1根；
11、标准输液架插孔  4个；
12、防水床垫  1张；	
服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
