参数
1. 适用范围：与成像导管及显示器配合使用，专为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像、进行直视下取活检、取石。
2.主机光源一体化设计，电子数字成像处理系统，可术中录制视频和支持U盘储存文件；
3.支持主机软件外接升级，可兼容四向及二向一次性成像导管，可适配规格≥44种；
4.SFR值为50%时所对应的空间频率标称值≥0.8C/°，30%时所对应的空间频率标称值≥0.9C/°；
5.具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥3种档；
6.具备图像冻结/解除冻结模式；
7.具备图像显示边框调节模式，可调节≥6种模式；
8.具备白平衡调节功能，图像显示偏色时能够一键校准；
9.LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关；
10.可调节光亮强度，调节档位数≥5档；
11.视频输出格式≥2，具备常规DVI和CVBS多种视频输出格式，同时支持视频输出格式扩展功能；
12.集成图文工作站，CVBS标准接口可以连接现有科室工作站采集图片，连接打印机后，能够一键生成图像报告；
13.主机静态图像宽容度的标称值≥95；

配置清单
(1) 主机:1套
(2) 医用液晶显示器:1台
(3) 视频高清录像设备:1套
(4) 输液加压带:1台
(5) [bookmark: _GoBack]专用台车:1台

商务要求
1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求：交货地点院方指定地点。
3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、所有款项均通过银行转账方式支付。
5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。

