采购需求
基本参数
一、技术参数：
[bookmark: _GoBack]1.视野清晰、边缘无变形，光路经过激光精准校准，手术中长久使用不会产生眩晕；
2.放大倍率2.0-5.5倍可选，能够提供多个工作距离的型号，满足不同手术、不同身高、不同姿势下工作距离的需要；
3.镜头可以翻转，根据需要随时进入或移出视野，方便术中操作；
4.多重铰链设计，便于根据需要灵活调整镜头与术者双眼距离；
5.镜架式或头带式两种固定方式可选；头带的头围和深度可调；
6.瞳距双侧可调，50-70 mm；
7.分体式设计，镜头、镜架/头戴根据需要自由组合，便于后期维护；
8.配备可拆卸的溅液防护片，增加术中保护；
9. 配备专用屈光矫正镜片固定架，方便本身佩戴眼镜的医生使用；
10.附加LED头灯，功率30 瓦，冷色温6000 开尔文，亮度34,000 Lux，50,000小时的使用寿命；
11.轻型铝制材料，头灯质量 17 克；
12.采用锂电池供电，7小时续航时间(视使用年限、周围环境温度、充电程度而定)，2小时快速充电；
13.照明亮度0-100% 无级调节；
14.头灯与放大镜采用分体式设计，后期维护成本低；
15.配备专用的黄色滤光片。

二、主要配置（单台）
1、手术放大镜镜架			2个
2、放大镜（2.5X）			1个
3、放大镜（3.0X）			1个
4、头灯					1个


服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后45天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
