除颤监护仪采购需求
基本参数
1.	▲具备手动除颤、自动体外除颤（AED）、心电监护、呼吸监护、起搏功能。
2.	▲除颤采用领先的双相波技术，除颤能量能量选择为1-360J，默认除颤能量200J。
3.	手动除颤分为同步和非同步两种方式，可通过体外电极板进行能量选择。
4.	▲体外除颤能量选择种类21种，体内除颤能量选择种类14种。
5.	具备自动阻抗补偿功能，根据病人阻抗变化，精确控制第一相和第二相的放电电压和时间，以达到最佳的除颤效果。
6.	▲充电至200J时间≤ 3s。
7.	起搏模式模式包含按需起搏和固定起搏；起搏频率40ppm～170ppm，精度±1.5%。
8.	标配3/5导心电技术，具备≥23种心率失常分析。
9.	ECG扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
10.	ECG增益包括：2.5 mm/mV（×0.25）、5 mm/mV（×0.5）、10 mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4）。
11.	▲彩色TFT显示屏≥7寸（要求主机一体化非扩展屏）, 分辨率480×800，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
12.	▲具备接触阻抗指示功能，指示病人接触阻抗情况。
13.	整机带电极板、电池的重量≤6kg，符合欧盟救护车标准EN1789:2007。
14.	心电波形扫描时间＞10s，扫描长度＞100mm；可输出12导心电报告。
15.	▲配备外置高性能锂电池，电池上带有电量指示灯，方便在不开机状态下知道电池电量。关机状态：充电至90%小于2 小时，充电至100%小于3 小时； 
16.	具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。
17.	支持中文操作界面、AED中文语音提示。
18.	▲ AED模式下具备录音功能，可以存储最多180 分钟的录音，对单个病人可以存储60 分钟的录音。
19.	可存储24小时连续ECG波形，可通过U 盘将数据导出。
20.	▲关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。
21.	三级自检信息可存储，查看，打印,关机自检完成后，设备可自动打印自检结果，方便临床医护人员管理并维护设备状态。
22.	可在-10℃环境正常工作，存储温度-30～70℃。
23.	▲具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别达到IP44；具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m六面跌落冲击，需提供证明文件。
24.	后期可增配血氧饱和度监及无创血压功能。

每台配置要求：
1.五导心电导联线及连接主电缆线                1套 
2.	成人儿童一体式体外除颤电极板及电缆线       1套
3.	起搏附件包                                 1套
4.	锂电池                                     1块
5.	三芯电源线                                 1条
6.	打印卷纸                                   1包
服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
