高频手术设备参数

1. 设备为多模式、多通道、数字化集成一体机。
2. ▲设备既可用于手术中对组织进行切割和凝血，也可对病灶组织进行射频凝固消融治疗。
3. ▲设备需满足对內痔、外痔以及混合痔的治疗需求，既可对內痔进行凝固消融，也可对外痔进行剥离手术。
4. 设备具有单极和双极工作模式，具有切割、切凝、软凝、强凝、消融等功能。
5. 设备最大输出功率≥100w ，精度偏差<±20%。
6. 输出功率强度设置可精细调节，任何模式下功率调节步长1w。
7. 具有触控调节和旋钮调节等输出功率调节方式。
8. 大屏全功能触摸式人机界面操作，有操作提示音，可切换中英文显示。
9. ▲设备具有安全保护激发机制，功率输出25秒时将发出报警声并停止能量输出5秒，确保间隔性连续安全操作。
10. 设备具有开机自动检测、回路安全自动监测功能，出现异常自动关闭功率输出，并能声光报警提示。
11. 采用电容式中性电极，杜绝了传统电刀中性电极板由于接触不良造成皮肤灼伤的可能。
12. 无需一次性病人端负极板，降低手术室成本，减少医用垃圾。
13. 具有记忆功能，开机后自动进入最近一次关机时的模式和设置，可存储≥4组治疗模式的功率设置，方便之后治疗时直接调用。
14. 与高频手术设备配合使用的电极具有独立注册证。
15. [bookmark: _GoBack]▲有专用射频消融电极，用于对组织进行消融凝固治疗，具有多种型号规格，包括针杆14G\15G等，消融头端长度14mm\15mm\20mm\25mm等，满足对內痔、外痔以及混合痔的治疗需求。
16. 具有丰富型号规格电极针，包括手控式消融电极、脚控式消融电极及消融电极刀头的各种规格，满足临床各科室的不同手术用途。
17. 整机重量小于≤8kg，便于手术室摆放和移动。


设备配置清单
	名称
	数量

	高频手术设备
	1

	中性电极
	1

	脚踏开关
	1

	电源线
	1

	备用保险管
	2

	说明书
	1

	合格证
	1

	保修卡
	1



