
高频电刀 招标参数

1. 技术指标及主要性能参数：
1.1. 整机安全性：
1.1.1. 患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下≤0.01mA，单一故障状态下≤0.05mA，需要提供证明其功能的CFDA注册检测报告；
1.1.2. ▲具有功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果
1.1.3. 安全标准：CF型，带除颤保护，I类输出，符合国标GB9706.1-2007和专标9706.4-2009安全标准。
1.1.4. ▲通过EMC电磁兼容认证，有效减少对其他生命检测设备的干扰。

1.2. 技术要求：
1.2.1. 工作模式：
a）三种电切模式：纯切、混切1、混切2；
b）两种电凝模式：柔凝/凝切、强凝；
c） 两种双极模式：精细双极、标准双极；
1.2.2. ▲输出功率：整机输出功率为0～200 W，且功率调节精细，1W可调，真正实现精细切割，卓越电凝；
1.2.3. ▲工作频率：两种工作频率：电切模式频率为330±5kHz,电凝模式频率为430±5kHz；需提供证明其功能的证明文件；
1.2.4. 具有开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示；
1.2.5. ▲中性电极实时监测接触质量系统，全程实时监测极板的工作状态、贴合面积及组织阻抗并以数字形式显示与操作面板上，最大程度的减少因中性电极接触面积减少而造成的灼伤风险，需提供证明其功能的证明文件；
1.2.6. 误操作报警功能，设备在运行中出现故障能能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者（脚踏误操作报警、电压电流超差报警等）；

1.3. 功能要求
1.3.1. 功率设置高亮LED数字显示，防水按键方式调节，易于清洁消毒；
1.3.2. 工作音量可调节；
1.3.3. 柔凝/凝切档位，具有组织的切割功能，切割的同时还具有一定的凝血效果，适用于宫颈环形电切术；
1.3.4. 具有两种启动方式：手控和脚控；
1.3.5. 可掉电保存当前使用模式及使用功率；
1.3.6. 具有自动电压调节功能；
1.3.7. 采用数字化电路设计，微电脑控制程序，确保输出精细稳定。

1.4. 配套
1.4.1. 配绝缘专用手术台车；
1.4.2. 电刀主机和手术吸烟器均为原装配套；
1.4.3. 提供多种类型的手术电极 ；

2. 手术烟雾净化吸烟器技术指标及主要性能参数：
2.1. ▲具备三级过滤方式，过滤效果可有效滤除99.99%的颗粒物；
2.2. 吸烟流量：≥80L/min，流量输出0～100级连续可调。
2.3. 工作噪声：≤40 db(a)；
2.4. 采用负压吸烟方式，最大真空度：≥14KPa；
2.5. ▲吸烟器操作方式具有与电刀刀电磁感应式自启动功能，无需脚踏控制，吸烟关闭延迟时间设置可调；
2.6. ▲吸烟器电磁感应方式与电刀主机联控，LED显示延时关闭时间，0~50秒可调；
2.7. 提供可高温、高压消毒专用带烟道绝缘窥器；
2.8. 电刀主机和吸烟器与台车一体化机集成设计。








配置要求/套
	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	台车
	1
	台

	3
	整机电源线
	2
	条

	4
	单脚踏
	1
	只

	5
	双脚踏
	1
	只

	6
	一次性负极板
	5
	片

	7
	负极板连线
	2
	条

	8
	保险管
	2
	个

	9
	手控刀笔
	5
	支

	10
	双极镊
	1
	支

	11
	双极镊线
	1
	条

	12
	宫颈环形电切术专用电极
	15
	支

	13
	阴道扩张器100*32
	1
	个

	14
	阴道扩张器82*35
	1
	个

	15
	宫颈环形电切术吸烟器
	1
	台

	16
	电感线圈
	1
	个

	17
	过滤芯（大）
	1
	个

	18
	过滤芯（小）
	1
	个

	19
	过滤芯转换接头
	1
	个

	20
	波纹管
	2
	条

	21
	硅胶管
	5
	根

	22
	产品使用说明书、保修卡、合格证等材料
	1
	套
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