光子治疗仪
一、技术参数
1. 适用范围：具有消炎、镇痛作用，可对体表创面减少渗液渗出，促进肉芽组织生长，加快创面愈合。
2. 光源材料：采用半导体固态光源（点阵芯片集成式）或更优材料
3. 峰值波长：红光：640±10nm，蓝光：460±10nm
4. 光功率密度（光源表面测量）：红光≥1300mW/c㎡ ，蓝光≥1300mW/c㎡
5. 在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，单次照射15min，水膜温升≤3℃，光功率密度≥40mW/c㎡
6. 治疗仪最大治疗深度≥10cm
7. 最大有效治疗面积≥1200c㎡
8. 光杯口平面面积≥180c㎡   
9. 输出光功率（光杯口平面测量）≥12W
10. 光功率变化率≤±1%
11. 可通过手动或电动方式进行升降
12. 升降高度调节范围≥300mm
13. 能量调节方式：五级焦耳剂量能量调节
14. 照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选
15. 定时时间：可从0min～99min连续可调
16. 操作面板：触摸屏、液晶显示
17. 输入功率：≤450VA

二、配置清单：
1、 主机箱  1个
2、 红蓝光光源组件 1个
3、 束光罩 2个
4、 保护眼镜 2副
5、 保护眼罩  5个
6、 产品说明书 1份     

[bookmark: _GoBack]三、服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求
1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求：交货地点院方指定地点。
3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、所有款项均通过银行转账方式支付。
5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。            
