空气消毒机（11台）采购需求

一、通用技术需求
1.动态工作模式：动态（人机共存）光催化消毒模式，静态臭氧消毒模式。
2.静态臭氧消毒模式时臭氧发生量：2500mg/h(新空气源)  。
3.光催化网：孔径≥110PPI，孔隙率≥95% ，TiO2 纳米级≤15nm。
4.光催化网（光触媒网）材料：TIo2。
5.光催化网（光触媒网）；化学覆膜技术。
6.动态光催化工作消毒模式空气中臭氧含量 0mg/h。
7.机内紫外线辐照强度最小临界值(距离灯管 1cm 处)≥10000uw/cm。
8.动态光催化消毒时紫外线泄露辐照强度：0.0uw/cm。
9.初效过滤器：滤除粉尘、纤维；光催化消毒器：长效动态消毒、灭菌、去污、分解有害气体；活性炭纤维净 化器：吸附、分解有害气体及烟雾。
10.负离子发生器：清新空气, 负离子含量≥6×106 个。
11.具有程控，遥控和手控功能；按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置9个时间段，自动运行实现无人操作。遥控：待机、消毒模式选择、风速、风向、定时、对时；手控：消毒模式选择、启停。
12.机内紫外线强度衰减自动报警系统。
13.机内紫外灯管使用寿命 8000 小时。
14.滤网集尘超标和故障自动报警装置。
15.额定电压：AC 220V±22V。
16.累时：运行累计时间可达 70000 小时。
17.电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按元设定程序运行。
18.产品必须具有消毒产品卫生安全评价报告备案证和国家疾控中心相关检验报告，标准配置消毒后能达到卫生 部《消毒技术规范》（医院Ⅱ类无菌环境要求即≤200cfu/m3）。

2、 其他技术需求
其中7台：
1.静音风机：循环送风,循环风量:≥600m3/h。
2.消毒功率：≥120W，额定频率：50Hz±1Hz。
3.噪音：＜ 45dB。
4.适用体积：≤70m3 ;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房， ICU 等医疗医技科室。
其中1台：
1.静音风机：循环送风,循环风量:≥900m3/h。
2.消毒功率：≥170W，额定频率：50Hz±1Hz。
3.噪音：＜ 48dB。
4.适用体积：≤90m3 ;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房， ICU 等医疗医技科室。
5.依据层流净化原理，采用下进上出大循环风道形式，增加室内空气净化消毒效率，避免风向直吹医患人员，净化消毒后洁净空气与室内污染空气分层，解决室内净化消毒死角问题。 
其中3台：
1.静音风机：循环送风,循环风量:≥1300m3/h。
2.消毒功率：≥240W，额定频率：50Hz±1Hz。
3.噪音：＜ 50dB。
4.适用体积：≤120m3 ;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房， ICU 等医疗医技科室。
5.依据层流净化原理，采用下进上出大循环风道形式，增加室内空气净化消毒效率，避免风向直吹医患人员，净化消毒后洁净空气与室内污染空气分层，解决室内净化消毒死角问题。

3、 配置要求（单套）
1. 壁挂式空气消毒机1台
2. 挂机安装孔模板1个
3. 膨胀螺钉及膨胀栓8对
4. 金属挂架2个
5. 遥控器1套
6. 使用说明书1本

四、服务要求
1.提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥5年的免费保修期（每季度至少一次上门维护保养），在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

五、商务要求
1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2.地点要求:交货地点院方指定地点。
3.财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

