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一、技术需求：
1. 控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增；
2. 体积（长×宽×高）：≤65×55×35cm
3. 离心机最大容量≥4x250ml；
4. 温度范围: -9~40℃或更广；最高转速时温度可保持在≤4℃
5. 自动搜索转子特异性数据，因而其转子自动识别功能可防止超速离心，符合当前所有安全标准地失衡停机功能； 
6. 压缩机频率调制器和气流调节器可降低了仪器运行时的振动，既有利于离心样品本身，又降低噪音的产生；
7. 控制面板由大的液晶显示屏和便于清洁的轻触式按键共同构成，并自动显示目前安装的转子最后使用过的程序；
8. 具备马达驱动门自动锁；
9. ▲微机控制储存≥34个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数；
10. ▲≥10种加、减速率保证样品安全，所有转子的刹车时间可≤1分钟；
11. 具备快速控温功能，确保离心前后、甚至是在最高转速时，都能够可靠地对敏感样品进行制冷；
12. 具备短时离心功能,可以快速完成瞬时离心；
13. 具备缩短启动与刹车时间的柔和功能；
14. ▲具备定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性；
15. 转速、相对离心力和半径修正值可根据需要输入；
16. 离心结束时的提示音可以根据需要而予以消除；
17. ▲所有的转子和附件均可高压灭菌。
二、配置要求:
主机1台
气密性固定角转1个
气密性转子1个
15ml适配器6个
三、服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

